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Aguaphor domowa stacja
uzdatniania wody A 1000

* Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosc

Czas wysyiki 48 godzin
Producent Aquaphor
Marka Aquaphor
Rodzaj zmiekczacz
Kod produktu A1000
Waga produktu z 48 kg
opakowaniem

jednostkowym

Opis produktu

AQUAPHOR 1000 usuwa gtéwne zanieczyszczenia
komplikujgce zycie uzytkownika!

Mangan Zelazo Twardosé
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AQUAPHOR Model 1000 to w petni automatyczne i kompaktowe urzadzenie, wykazujace wyjatkowa skutecznos¢ usuwania
zelaza i manganu. Doskonale zmiekcza wode. Wygodny w sterowaniu. System dystrybucyjny w postaci wbudowanych 2
dyskéw siatkowych umozliwiajgcy réwnomierne rozprowadzenie wody po catej objetosci ztoza, a tym samym catkowite jego

wykorzystanie. Wbudowany By-pass zintegrowany z zaworem mieszajagcym, umozliwiajacy dostosowanie twardosci wody do
indywidualnych potrzeb.

KORZYSCI :

* Innowacyjna dwucylindryczna gtowica regulujgca przeptyw wody wejsciowej i wyjSciowej ze zbiornika. Skonstruowana
jest z niewielkiej ilosci komponentéw.
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* Mozliwos¢ pracy przy wysokich stezeniach zelaza dwuwartosciowego (Fe2+) - do 10 ppm.\
e 10 lat gwarancji

e Wyprodukowano w EU

e Certyfikat kat NFS

e Bardzo niskie zuzycie soli

e Szybka regeneracja ztoza

e tatwa instalacja i konserwacja

ZALETY
¢ Réwnoczesne usuwanie zelaza, manganu i twardosci wod

e Weze instalacyjne ze stali nierdzewnej oraz waz odptywowy w zestawie
* Niezawodne dziatanie przy zréznicowanym ci$nieniu od 1,5 do 7 bar
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Inteligentny kontroler

e Duzy ekran informacyjny ze wszystkimi niezbednymi
informacjami i podswietleniem.
e — o Wyswietlanie trybdw z piktogramami upraszcza
proces konfiguracji i postrzeganie informacji.
* Pamied trwata, w ktérej przechowywane sa
wszystkie ustawienia i stan filtra po wytaczeniu zasilania.

¢® Wbudowana bateria (kondensator), obstuguje
wewnetrzny zegar przez ponad 24 godziny,
przerwy w zasilaniu nie prowadza
do zaktdcen aktualnego czasu.

e 3 tryby ustawien, tryb oszczedny, tryb wysokiej
wydajnosci oraz tryb automatycznego
dostosowywania dawki soli do poboru wody.

e |Inteligentny system regeneracji zapewnia czysta
i miekka wode przez caty czas, monitorujac
srednie zuzycie wody i przeprowadza
regeneracje w razie potrzeby.

1. Kompaktowa obudowa 5. Opatentowany rozdzielacz strumienia
umozliwia przeptyw wody przez catg
warstwe ztoza, co wyklucza powstawanie

stref zastojow.

2. Wysoce dyspersyjne ztoze sorpcyjne
zapewnia wysoka wydajnosc i eliminacje
zelaza, manganu i twardosci wody

4. Przesuwna pokrywka utatwiajgca

3. Opatentowany zawor umozliwia - :
uzupetnianie soli

bezawaryjng prace przez caty okres

uzytkowania. 7. Zawor bypass w zestawie

4. Duzy, przejrzysty wyswietlacz kontrolera 8. Bardzo wydajny zbiornik wykonany z

wzmacnianego tworzywa

AQUAPHOR

water filters
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